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BEGRUNDUNG
zur

ORTLICHEN BAUVORSCHRIFT UBER DIE
GESTALTUNG

im Bereich des Bebauungsplans Nr. 57 Kuhlfeld

der Gemeinde Bienenblttel, OT Neu Steddorf
Landkreis Uelzen

Das Plangebiet markiert einen Randbereich zwischen Neu Steddorf und Steddorf.
Die Gemeinde hat fiur die Ortslagen ein Konzept entwickelt, das beinhaltet, die
Fernwirkung der Dacher in den Randbereichen der Ortslage dahingehend zu beein-
flussen, dass extreme Ausbildungen in Bezug auf Farbe, Neigung und Eindeckung
weithin nicht sichtbar werden. Die Dorfrandlagen sollen so in die unmittelbare Um-
gebung eingebunden werden. Das Dorf selber ist in das Dorferneuerungsprogramm
des Landes Niedersachsen aufgenommen. Eine 6rtliche Bauvorschrift Gber die Ge-
staltung, die die Dachgestaltung einschrankt, ist daher fir die EinfiUgung der neuen
Gebaude in die Umgebung erforderlich. Die Gemeinde plant daher, die Beschran-
kungen in Bezug auf die Dachgestaltung fir dieses Baugebiet vorzunehmen und
zuklnftig auf die weiteren Randlagen der Ortschaft auszudehnen.

Die Einschrankung der Materialien bzw. Farben der Dachdeckung verfolgt das Ziel,
ortsuntypische Dachdeckungen zu vermeiden. Rot- bis rotbraune bzw. anthrazitfar-
bene Dachpfannen sind im gesamten Ort vorzufinden. Sie sollen auch das Neubau-
gebiet pragen. Die zulassigen RAL-T6ne sind zur eindeutigen Bestimmung des
Farbspiels aufgefihrt. Anlagen zur Energiegewinnung stellen untergeordnete Ele-
mente innerhalb der Dachflache dar und kénnen zugelassen werden. Lediglich bei
Dachneigungen unter 20 Grad mussen andere Deckungsmaterialien verwendet
werden, da Pfannen bei diesen Neigungen auf der Dachflache nicht mehr halten.
Die Beschrankung der Dachneigung vermeidet extreme Dachausformungen, wie
beispielsweise Flachdacher oder Steildacher, und férdert die gestalterische Einheit
des Gebietes mit der baulichen Umgebung. Untergeordnete Dachelemente wirken
im Erscheinungsbild nicht bestimmend und missen die Vorgaben der Dachneigung
nicht einhalten. Nebengebaude und Garagen stellen untergeordnete bauliche Anla-
gen dar und kdnnen daher ebenfalls abweichende Dachneigungen aufweisen. Um
die Proportionen des Gebaudes zu wahren und hohe Decken im obersten Geschoss
zu vermeiden, sind bei der Errichtung von Pultdachern oftmals geringere Dachnei-
gungen als 25 Grad notwendig. Flachdacher (Dacher mit einer Dachneigung von O -
9 Grad) wirken auf das gesamte Erscheinungsbild stérend und werden generell
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nicht zugelassen, auller bei Garagenbauten oder Nebengebauden bis zu einer
Grundflache von 50 m?, da diese Bauten das Baugrundstiick insgesamt nicht pra-
gen. Teilweise oder vollstandige verglaste Hauptgebaudeerweiterungen (z. B. Win-
tergarten) stellen besondere Elemente dar, an die die Anforderungen an die Dach-
materialien und Dachneigungen nicht gelten, da sie vorwiegend aus Glas gebaut
werden und dadurch eine bauliche Leichtigkeit bekommen.

Die Einschrankung der Holzanteile an den Fassaden der Hauptgebaude auf ein
Drittel der jeweiligen Fassade soll verhindern, dass die Hauptgebaude den ortstypi-
schen Charakter von Nebengebauden erhalten. Fassaden komplett aus Holz sind
im alten Ortskern lediglich an Scheunen, Schuppen o. a. zu finden. Hauptgebaude
wurden nicht als vollstdndige Holzhduser errichtet. Dieser Charakter soll auch fir
das Neubaugebiet pragend sein. Die RAL-Farbreihe lila/violett und schwarz und die
Leuchtfarben der RAL-Farbreihen sind flr Anstriche ausgeschlossen, da sich diese
Farbtdne nicht in das Gesamterscheinungsbild einfligen lassen. Reflektierende Ma-
terialien waren weithin sichtbar und haben eine blendende Wirkung. Sie sollen da-
her ebenfalls unzuldssig sein.

Einfriedungen aus Nadelgehodlzen verstarken den geschlossenen Eindruck um ein
Grundstuck herum. Um dem Baugebiet eine Offenheit und Lebendigkeit zu verlei-
hen, sind lebende Hecken als Einfriedungen aus Nadelgehoélzen unzuldssig. Ausge-
schlossen sind damit auch einzelne Nadelgehdlze an der Grundstiicksgrenze. In
einem Abstand von 5 m von der Grundstiicksgrenze kdnnen sie jedoch gepflanzt
werden, ohne dass der Eindruck der geschlossenen Abschirmung entlang der
Grundstlcksgrenzen aufkommt.

Bienenbluttel, Februar 2019

Blrgermeister



